
 

P.G  Lycée Vaucanson 
20 septembre 2021   

SNT_LA_NUMERATION_A_L'OEUVRE.docx                     Page 1 

 

La numération à l’oeuvre 

 

1 Interpréter les données issues d’un capteur de température 

Présentation 

Ce capteur sophistiqué mesure la température avec une précision de +0,5°C :  
1 LSB = 0,5°C. Sa plage de mesure est comprise entre +125°C et -55°C. 

La température est mesurée sur un format de 9 bits en complément à 2, cela permet 
de représenter des nombres positifs et négatifs. 

a. Interprétation des nombres positifs 

Le bit de poids fort à zéro indique que la valeur codée est positive. Elle est décodée en binaire 
naturel. Complétez le tableau ci-dessous : 

 

b.   Interprétation des nombres négatifs 

Le capteur mesure des températures négatives. Elles sont représentées en complément à 2. 
Une valeur négative est identifiée par le bit de poids fort à 1. 

 

Après avoir étudié la méthode ci-dessous remplissez le tableau.  

Devenez ingénieur 



 

P.G  Lycée Vaucanson 
20 septembre 2021   

SNT_LA_NUMERATION_A_L'OEUVRE.docx                     Page 2 

 

Décodage de la valeur : 1 1111 1111 

Le bit de poids fort est à 1 il s’agit d’une valeur négative.  

Pour connaitre la valeur absolue il faut calculer le complément à 2.  

 

Voilà la méthode  

 

La valeur obtenue est égale à 1 la 
température est donc de -0.5°C 

 

 

 

 

 

2 Acquisition d’un capteur de position 

Le schéma de principe est donné ci-dessous : 

 

Le capteur de position délivre une tension comprise entre 0 et 5V sur l’entrée Ex. Simuler le 
fonctionnement de l’acquisition et remplir le tableau ci-dessous. 

 

Ex 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

CAN 

Hexa 
          

Valeur 

Déc 
          

 

A partir du calcul du quantum q du convertisseur : 

 

 

Vérifier quelques valeurs du tableau :  

 

 

 


